Manual

Lds noga manualen innan ni anvander skapet.

All programmering skall ske med 6ppen dorr.

1. Oppning av skapet férsta gangen
om batterier ej ar installerade.

a. For plattan (Z) (se diagram 1)
motsols.

b. Satt | n6déppningsnyckeln | laset och
vrid den motsols.

€. Vrid vredet motsols (se diagram 1) for
att dppna dérren.

Diagram 1

2. INSTALLERA BATTERIER
3. (om de ej ar fabriksinstallerade)

Laset kraver 4 X ‘AA’ (1.5V) batterier. Ta
bort batteriluckan (Y) (se diagram 2) och
installera batterierna. Férsékra Er om att
batterierna ar rattvanda Displayen
kommer att scanna av statusen pa det
elektroniska lassystemed automatiskt Om
allt &r ok sa kommer displayen att visa,
(se diagram 1) ‘good’.

Leveransbatterier kan vara av mindre god
kvalitet. Anvand alkaliska batterier.

4. OPPNA SKAPET

a. Tryck in fabrikskod:
0000(anvéndarkod) eller 8888

b. (master kod).

Tryck # , och displayen visar ‘OPEN’.

d. Vrid handtaget motsols inom 4
sekunder for att 6ppna dérren.

&

Notera: Ett tryck pa * kan radera senaste
slagna siffran.

Varning:

a. Om koden &r felaktig, Signalerar laset
med 3 korta pip, Displayen visar
Error’.

b. Om man trycker fel kod mer &n 3
ganger sa blockeras laset | 3 minuter
och laset signalerar med korta pip.

5. PROGRAMMERA LASET

Laset ar forprogrammerat med 2 koder.
For Er egen sékerhet bér Ni byta dessa
koder till Era personliga koder. Detta
maste &ven goras varje gang man byter
batterier.

Programmera anvandarkoden:

a. Tryck pa set knappen (X) (se diagram
2) bakom batteriluckan. Displayen
visar ‘SET COdE'.

b. Mata in Er personliga kod (3-8 siffror).

c. Tryck # for att bekréafta. Displayen
visar ‘IN’.

Programmera Master koden

a. Tryck pa set knappen (X) (se

b. diagram 2) bakom batteriluckan
Tryck #. Displayen visar ‘OLD
COdE'.

€. Tryck in den gamla masterkoden
(Fabrikskoden ar 8888), Tryck #for
att bekrafta. Displayen visar ‘SET'.

d. Tryck in den nya masterkoden 3-8
siffror, Trycks # for att bekrafta. Tryck
in den nya masterkoden ytterligare
en gang (displayen visar ‘TEPEAT).
Och tryck sedan pa # for att bekréfta.
Displayen visar ‘IN'.

Notera:

a. Om man trycker in fel kod vid andra
gangen kommer det pipa 3 ganger
och displayen visar ‘Error’. Man
maste da bérja om fran bérjan.

b. Testa Era nya koder med 6ppen dérr
innan ni stanger dérren och laser.

6. Dold kod

Om man 6nskar att koden inte skall
synas | displayen sa trycker man #

tva ganger innan man trycker in sin egen

kod.

7. No6doppning

a. Detta skap kan 6ppnas med en
néddéppningsnyckel

b. For tackskylten (2) (se diagram 1)
moturs.

c. Sattin medleveread
noédéppningsnyckel i laset och vrid
moturs.

d. Vrid handtaget moturs for att 6ppna
skapet..

Varning: Forvara inte nyckeln | skapet

8. Oppna skapet nar batteriet ar
urladdat (utan nyckel)

Till vanster om knappsatsen finns uttag
For ett 9 volts batteri. Hall batteriet mot.
+ och — polerna och sla er kod.

9. TESTABATTERIERNA

Fér att testa batterierna: Tryck #, om
batterierna &r svaga,visas ‘Lo-bAT' ,pa
splayen.

BYTE AV BATTERIER
Laset kraver 4 st AA alkaliska’ (1.5V/LR6)

batterier.Oppna skéapet, ta bort
batteriluckan.och ersatt de aamla med




